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1536xx‐3WLEDSP  1536xx‐3WLEDMD  1536xx‐3WLEDFL 

3W Spot  3W Medium  3W Flood 

Lumens  260  272  260 
CBCP  884  381  260 

Distance  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter 

4  55.3  1.8  23.8  2.9  16.3  4.6 

8  13.8  3.5  6.0  5.8  4.1  9.2 

16  3.5  7.1  1.5  11.6  1.0  18.5 

24  1.5  10.6  0.7  17.5  0.5  27.7 

32  0.9  14.2  0.4  23.3  0.3  36.9 

40  0.6  17.7  0.2  29.1  0.2  46.2 

1536xx‐5WLEDSP  1536xx‐5WLEDMD  1536xx‐5WLEDFL 

5W Spot  5W Medium  5W Flood 

Lumens  400  419  400 
CBCP  1360  587  400 

Distance  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter 

4  85.0  1.8  36.7  25.0  4.6 

8  21.3  3.5  9.2   6.3 9.2 

16  5.3  7.1  2.3  1.6  18.5 

24  2.4  10.6  1.0  0.7  27.7 

32  1.3  14.2  0.6  0.4  36.9 

40  0.9  17.7  0.4  0.3  46.2 

1536xx‐8WLEDSP  1536xx‐8WLEDMD  1536xx‐8WLEDFL 

8W Spot  8W Medium  8W Flood 

Lumens  546  571  546 
CBCP  1856  799  546 

Distance  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter 

4  116.0  1.8  49.9  4.6 

8  29.0  3.5  12.5  9.2 

16  7.3  7.1  3.1  18.5 

24  3.2  10.6  1.4  27.7 

32  1.8  14.2  0.8  36.9 

40  1.2  17.7  0.5  46.2 

1536xx‐12WLEDSP  1536xx‐12WLEDMD  1536xx‐12WLEDFL 

12W Spot  12W Medium  12W Flood 

Lumens  749  784  749
CBCP  2547  1098 749 

Distance  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter  Ft‐Cd  Diameter 

4  159.2  1.8  68.6 46.8  4.6 

8  39.8  3.5  17.2  11.7  9.2 

16  9.9  7.1  4.3  2.9  18.5 

24  4.4  10.6  1.9  1.3  27.7 

32  2.5  14.2  1.1  0.7  36.9 

40  1.6  17.7  0.7  0.5  46.2 
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